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Podľa rozdeľovníka

Vaše číslo Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

KV/SÚ/145/2026/18346/VŠ Šabíková Vladimíra, Ing. arch. 19.08.2025
02/ 707 11 314
vladimira.sabikova(Akarlovaves.sk

Vec: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby so stavebným

konaním

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, ako príslušný stavebný úrad podľa $ 15 ods. 1 zákona č.

25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení

neskorších predpisov, v nadväznosti na § 7a ods. 2 písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hlavnom meste“)

a čl. 67 štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, v nadväznosti na $ 2 písm. e) zákona

č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie

územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný úrad“), po posúdení žiadosti

o stavebné povolenie v zlúčenom územnom a stavebnom konaní zo dňa 31.03.2025,

postupom v zmysle $ 84 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (Stavebný zákon), v znení neskorších predpisov, podľa $ 39a ods. 4, v

nadväznosti na $ 36 ods.l a $ 61 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom

poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.3.2025 (ďalej len „stavebný zákon“),

oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby so

stavebným konaním, na stavbu

názov stavby: „CIS Campus - Patrónka“,
v členení stavby na viaceré stavebné objekty:

Príprava územia a HTÚ
SO 001 Príprava staveniska a demolácie
SO 003 Hrubé terénne úpravy

SO 004 Zabezpečenie stavebnej jamy

Hlavné stavebné objekty
SO 100 Škola s telocvičňou

Komunikácie a spevnené plochy

SO 210 Spevnené plochy

Sadové úpravy, exteriérové prvky architektúry

SO 301 Čisté terénne a sadové úpravy

SO 305 Športové povrchy

SO 310 Oporné múry
SO 320 Mobiliár, prvky malej architektúry a herné prvky

SO 330 Oplotenie



miesto stavby: lokalita Patrónka v Bratislave, na pozemkoch registra „C“ parc. č. 2641, 2642, 2643,
2645/1, 2645/4, 2645/5, 2645/6, 2667/1, 2667/17, 2667/18 katastrálne územie

stavebníka:

v zastúpení:

na základe predloženej dokumentácie pre zlúčené územné a stavebné konanie, vypracovanej v marci
2025, zodpovedný projektant Ing. arch. Ján Antal, hosťujúci architekt #0272HA“.

Vodohospodárske objekty a Modrozelená infraštruktúra
SO 401 Vodovodná prípojka
SO 402 Areálový vodovod

SO 405 Areálový rozvod požiarnej vody

SO 406 Doplňovanie akumulačnej nádrže zo studne
SO 410 Areálová splašková kanalizácia

SO 420 Areálová dažďová kanalizácia
SO 425 Zaolejovaná dažďová kanalizácia, ORL

SO 430 Automatické závlahy
SO 440 Modrozelená infraštruktúra

Vonkajší plyn
SO 501 Areálové vedenie plynu

SO 510 Rušenie plynovodu

Vonkajšie rozvody VN, NN

SO 610 Areálové rozvody NN
SO 611 Areálové osvetlenie

Vonkajšie rozvody TK, OPT
SO 701 Dátová prípojka
SO 702 Areálové dátové rozvody
SO 710 Preložka linky Slovak Telekom a.s.

F - projekt organizácie výstavby

G - prevádzkové súbory
PS 001 Výťah
PS 002 Obnoviteľné zdroje energie - FVE

PS 003 Elektromobilita
PS 004 Veľkokuchynská technológia,

Karlova Ves,

CIS Campus s.r.o., Búdkova 3554/28, 811 04 Bratislava, IČO: 57 043 809

N&N - ING s.r.o., Merlotovä 8, 831 02 Bratislava, IČO: 44 938 837,

Stručný popis stavby:
Predmetom projektu CIS Campus — Patrónka je revitalizácia areálu Patrónka vo vlastníctve

Bratislavského samosprävneho kraja (BSK), realizácia zámeru súkromnej strednej školy Cambridge
International Schoola, jej okolia / kampusu na mieste existujúcej školy Spojená škola Dúbravská cesta
1. Projekt je súčasťou širšieho zámeru revitalizácie celého areálu a symbioticky spolupracuje so

susediacimi plánovanými zámermi - jedná sa о:
= „Design Factory“ - plánovaná rekonštrukcia a dostavba existujúcich historických hál za účelom

zriadenia kultúrno-spoločenského centra,



s „Športový areál Patrónka“ - adaptácia pôvodného objektu telocvične (v súčasnosti využívanom

pre potreby tlačiarne) s. č. 6038 na kultúrny pavilón „ArtHouse“ a existujúceho futbalového

ihriska na multifunkčné ihrisko pre potreby školy a širokej verejnosti,

" „Vydrica park“ - rekonštrukcia spevnených plôch a sietí v okolí toku Vydrice, ktorá vytvára

spoločné priestranstvo pre príchod k jednotlivým zámerom a ich napojenie na technickú

infraštruktúru.

Plochy verejných priestorov a športovísk sú tiež zdieľané so susediacou sociálne-zdravotníckou

inštitúciou DSS Rosa a verejnosťou. Cieľom projektu CIS Campus — Patrónkaje spolu s okolitými

zámermi a s už fungujúcimi inštitúciami v území pretvoriť zanedbaný areál Patrónky na nové

sociálno-kultúrno-vzdelávacie centrum BSK.

SO 001 Príprava staveniska a demolácie

Projekt CIS Campus - Patrónka rieši iba prípravu zvyšných častí územia neupravených

predchádzajúcim projektom (búracie práce), povoleným samostatným rozhodnutím na odstránenie

stavieb č. KV/SÚ/3393/2025/18549/AK zo dňa 09.09.2025, právoplatné 01.10.2025. V rámci

demolačných a prípravných prác budú odstránené najmä existujúce spevnené plochy aich

podkladové vrstvy.

SO 003 Hrubé terénne úpravy
Vyrovnanie terénu pod budúcou stavbou po demolačných prácach.

SO 004 Zabezpečenie stavebnej jamy

Tvarovanie spodnej stavby čiastočne podpivničeného hlavného objektu SO100- Budova školy je

navrhnutá s ohľadom na súčasný priebeh terénu tak, aby sa minimalizovala hibka stavebnejjjamy a

objem výkopových prác. Rozdiel úrovní po obvod stavebnej jamy je teda prevažne riešený

svahovaním. Po obvode navrhovanej stavby sú svahy po celom obvode stavebnej jamy navrhnuté v

sklone 1:1. Na južnom okraji riešeného územia zabezpečenie stavebnej jamy tvorí existujúci oporný

múr. Pri severnej hranici hmoty, v mieste technologického kanála bude stabilita výkopu zaistená

samonosným záporovým pažením (bez kotvenia).

SO 100 Škola s telocvičňou

Školská budova je navrhnutá ako kompozícia 3 hmôt s osovým rozmerom 33x33m. Dve zlúčené

hmoty so vzájomným posunutím tvoria budovu školy. Hmoty školy sú vzájomne posunuté pôdorysne

aj výškovo. Južná hmota s hlavným vstupom je nižšia a obsahuje prevažne triedy a administratívne

zázemie školy. Severná hmotaje vyššia a obsahuje prevýšené priestory jedálne v parteri a knižnicu

pod strechou. Hmoty sú koncipované ako Stvore s vnútornými — átriami.

Tretiu „kocku“ s rovnakým pôdorysným rozmerom tvorí polozapustená hmota telocvične. Herná

plocha hlavného priestoru telocvične je na úrovni 1.PP, presklené plochy v parteri jej tak poskytujú

rovnomerné horné osvetlenie. Na úrovni terénu sú umiestnené 2 menšie viacúčelové cvičebne pre

jogu, tanečnú výchovu atď. V kompozícii hmôt vzniká opakovaním rovnakého rozmeru ešte hmota

štvrtá — inverzná. Voľný priestor medzi budovou školya telocvične sa drží rovnakých rozmerových

pravidiel a tvorí tak protiváhu celej kompozície. Pod úrovňou "piazzetty" sú v 1.PP umiestnené šatne

a prepojenie „suchou nohou“ medzi na povrchu oddelenými budovami školy a telocvične. Dispozíciu

telocvične je tak možné jednoducho uzatvoriť od budovy školy a môže tak v mimoškolských

hodinách slúžiť verejnosti.

SO 100.A1
Jedná sa o časť štvorcového pôdorysu rozmerov osovo 33 x 33 m, výška atiky maximálne 18,48 m.

Objekt obsahuje 1 podzemné podlažie, štyri nadzemné podlažia a pochôdznu strechu. Podzemné

priestory určené na technické miestnosti, retenčná a akumulačná nádrž, sklady. Nadzemné podlažia

určené pre učebne, kancelárie, chodbya iné funkčné priestory školy.

Vertikálne nosné konštrukcie pozostávajú zo ŽB monolitických stien a stípov rôznych hrúbok

a prierezov. Základná koncepcia nosného systému je riešená ako ŽB obvodové steny a vnútorné ŽB
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stípy štvorcových a kruhových prierezov. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria ŽB monolitické
stropné dosky rôznych hrúbokv závislosti na druhu konštrukcie. Stropné dosky 2.NP-4.NP majú
v strede otvor cca 11 x 11 m vytvárajúc tak ideu vnútorného átria, v streche riešené zastrešením
pomocou drevených nosníkov v roštovom uložení.
Vertikálne komunikácie v objekte zabezpečuje ŽB schodisko nachádzajúce sa v stužujúcom jadre.
Výťahová šachta sa v tomto objekte nenachádza.

SO 100.A2
Jedná sa o časť štvorcového pôdorysu rozmerov osovo 33 x 33 m, výška atiky maximálne 24,24 m.
Objekt obsahuje 1 čiastočné podzemné podlažie v rámci jedného modulu v napojení na S0100.A1, 5
nadzemných podlaží a nepochôdznu strechu. Podzemné priestory určené na technické miestnosti a
šatne. Nadzemné podlažia určené pre jedáleň, zázemie jedálne, učebne, kancelárie, chodby, knižnica
a iné funkčné priestory školy.
Vertikálne nosné konštrukcie pozostávajú zo ŽB monolitických stien a stípov rôznych hrúbok
a prierezov. Základná koncepcia nosného systému je riešená ako ŽB obvodové steny a vnútorné ŽB
stípy štvorcových a kruhových prierezov. Okolo vertikálnej únikovej komunikácie je navrhnuté
stužujúce ŽB jadro. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria ŽB monolitické stropné dosky rôznych
hrúbokvzávislosti na druhu konštrukcie. Stropné dosky 2.NP-4.NP majú v strede otvor cca 11 x11
m vytvárajúc tak ideu vnútorného átria, v streche riešené zastrešením pomocou drevených nosníkov
v roštovom uložení.
Vertikálne komunikácie v objekte zabezpečuje ŽB schodisko nachádzajúce sa v stužujúcom jadre.
Ďalšie ŽB schodisko sa nachádza v dilatácií napojenia na objekt SO 100.A1. Výťahová šachta je
riešená samostatnou šachtou v rámci vertikälneho Jadra technologického zariadenia objektu.

SO 100.A3
Konštrukčne sa líši od prvých dvoch častí. Jedná sa o objekt štvorcového pôdorysu rozmerov osovo
33 x 33 m, výška atiky maximálne 9,8 m. Objekt obsahuje 1 podzemné podlažie, 1 nadzemné podlažie
a nepochôdznu strechu. Podzemné priestory určené na telocvičňu. Nadzemné podlažie určené na
telocvičňu a hľadisko.
Vertikálny nosný systém tvoria ŽBstípy v obvodovej stene a jednej vnútornej, tie tvoria skeletový
systém objektu. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria ŽB monolitické stropné dosky iba v oblastiach
cvičební. Strechu nad telocvičňou tvorí rošt z drevených veľkorozponových nosníkov rozmeru 400 x
2000 mm, uložených na obvodové ŽBstípy. Strešný plášť potom tvorí trapézový plech. Hľadisko Je
riešené z prefabrikovaných blokov sedenia a schodiskových ramien uložených na priečne ŽB
monolitické steny.

SO 100.B
Jedná sa o prechodovú podzemnú časť medzi blokom SO 100.A1 a SO 100.B. Podzemné priestory
určené chodby, šatne, a lobby amfiteátra.
Vertikálne nosné konštrukcie pozostávajú zo ŽB monolitických stien a stípov rôznych hrúbok
a prierezov. Základná koncepcia nosného systému je riešená ako ŽB obvodové steny a vnútorné ŽB

stlpy kruhových prierezov. Horizontálne nosné konštrukcie tvoria ŽB monolitické stropné dosky 300
mm nad 1.PP. Lokälne sa tu nachádza konštrukcia amfiteátru. Konštrukčne sajedná o ŽB monoliticků
konštrukciu sedenia a schodisko v kruhovom pôdoryse nadväzujúcom na kruh lobby prechodu.
Súčasťou je miestnosť hygieny a technologickej miestnosti pre čerpadlá.
Koncepcia fasády objektu je založená na výraznej mriežke predsadených horizontálnych
a vertikálnych tieniacich prvkov. Cieľom koncepcie je jedným zrozumiteľným a opakovateľným
princípom poktyť všetky povrchy fasád novostavby. Tak vzniká jednotná a napriek tomu hravá
štruktúra fasády, ktorá ale pôsobí nadčasovo a má na prvý pohľad „inštitucionálny“ charakter
odpovedajúci funkcii školy. Systém pasívneho tienenia fasády znižuje energetickú náročnosť objektu
a spolu s vegetačnými strechami tak prispieva k udržateľnému rozvoju lokality.
Výplne otvorov tvoria hliníkové okná zasklené izolačným trojsklom pre dosiahnutie špičkových
parametrov z hľadiska prestupu tepla aj akustickej izolácie. S ohľadom na energetické požiadavky je
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vetranie objektu je riešené ako nútené prostredníctvom vzduchotechnických jednotiek s rekuperáciou

- fasáda školských priestorov neobsahuje otváravé otvory.

SO 210 - Spevnené plochy
Komunikačné a parkovacie plochy

V rámci riešeného územia sa uvažuje s vybudovaním 18 stojísk pre potreby objektu školy CIS pre

vozidlá podskupiny O2 v rozmeroch 5,3 x 2,5 m, resp. s deklarovaným presahom do zelene.

Parkovacie státia sú určené prevažne pre zamestnancov školy.

Objekt školy bude napojený prístupovou cestou, ktorá sa napája na existujúcu účelovú cestu,

zabezpečujúcu prístup do obchodného areálu Kaufland, a ktorá je umiestňovaná a povoľovaná v

rámci samostatného projektu „Vydrica Park“. V tomto projekte sa navrhuje aj spevnená plocha

slúžiaca pre krátkodobé parkovanie počas vykladania alebo nakladania žiakov. Systém parkovania

bude ako drop-off so stojiskami s obmedzenou dobou státia alebo formou kiss and ride zálivu.

Rozsah spevnených plôch je zrejmý zo situačného výkresu.

Spevnené plochy pre peších a cyklistov

Plochy pre peších budú navrhnuté so štandardným povrchom zdlažby. Chodníky priľahlé k

pojazdným plochám sú uvažované v šírke minimálne 2,0 m.

Cyklistická doprava je uvažovaná pozdíž ulice Mlynská dolina formou združeného cyklochodníka.

Napojenie areálu na túto cyklistickútrasu je riešené cez susedný areál DSS Rosa, kde sa uvažuje so

zjazdom z cyklotrasy R52 na Dúbravskej ceste smerom do riešeného územia, odkiaľ Je už formou

združených chodníkov zabezpečený prístup k budovám. V rámci objektov sa vybuduje 210 stojísk

pre bicykle.
Verejná doprava

Vzhľadom na veľmi dobrú dostupnosť verejnej dopravy v území sa neuvažuje s rozširovaním kapacít

tohto druhu dopravy.

SO 301 - Čisté terénne a sadové úpravy

Riešenie vegetačných úprav vychádza z komplexnej inventarizácie drevín. Celková koncepcia

nových výsadieb vychádza z prirodzenej potenciálnej vegetácie lokality a je prispôsobená

urbanistickému riešeniu areálu. Navrhnuté zásahy prečisťujú existujúcu zeleň, ale tiež vizuálne

otvárajú verejné priestory a areál školy. Plošnú zeleň verejných priestorov tvoria pôdopokryvné

výsadby trvaliek a kríkov, ktoré dopíňajú štrkové trávniky a lúčne zmesi.

Pri návrhu vegetácie je tiež počítané so zeleňou na konštrukciách, ktoré budú umiestnené na

stropných doskách podzemného podlažia spájajúceho školus telocvičňou a na strechách objektov.

Zazelenanie striech bude realizované vo forme extenzívnych a intenzívnych výsadieb.

SO 305 — Športové povrchy

Riešenie okružného chodníku

Okružný chodník je situovaný na východnej strane susedného zámeru „Športový areál Patrónka“ s

presahom do riešeného územia kampusu školy. Táto poloha je úzko prepojená s budovou telocvične.

SO 310 - Oporné múry

Oporný múr — OP1

Na východnej hranici pozemku je navrhovaný železobetónový oporný múr s primárnou funkciou

stabilizácie svahu na priľahlej križovatke komunikácii Lamačská cesta a Mlynská dolina. Teleso

oporného múra opisuje tvar okružného chodníka, ktorý sa nachádza na strane pozemku CIS Campus

— Patrónka.
Oporný múr — OP2

Na severnej hranici pozemku je situovaný oporný múr, ktorý slúži na zachytenie pôvodného terénu

pri severovýchodnej fasáde školy. Konštrukcia železobetónového múru hrúbky 0,5 m prekonáva

výškový rozdiel cca 1,02 m.

Oporný múr — OP3



Na juhozápadne riešeného územia, sa nachádza oporný múr, slúžiaci na zachytenie chodníku
stúpajúceho smerom k vstupu do školy. Oporný múr kopíruje sklon terénu, z ktorého vystupuje o 0,4
m. a prekonáva výškový rozdiel 1,9 m. Konštrukcia múru zo železobetónuje založená na základových

pásoch a rozdelená na 4 dilatačné celky po cca 8 metroch.
Oporný múr — OP4

Na západnej hranici územia sa nachádza oporný múr, ktorý je v kontakte s objektom školy SO 100.
Oporný múr je zároveň súčasťou južnej steny pretlakovej komory (výfuk vzduchu zo strojovne
vzduchotechniky).
Oporný múr — OP5

Na severnej hranici pozemku je navrhovaná výstavba oporného múru, ktorý bude nadväzovať na

existujúci oporný prvok. Nová železobetónová konštrukcia predstavuje rozšírenie pôvodného prvku.
Hlavnou funkciou opornej steny je stabilizácia terénu medzi priľahlým územím zámeru Westend a

priestorom pred stavebným objektom SO 100.

SO 320 - Mobiliár, prvky malej architektúry
Stojany na bicykle

Stojany na bicykle sú umiestnené medzi námestím a zeleným pásom východne od budovy CIS. Sú

usporiadané do dvoch radov, pričom v každom rade sa nachádza 12 stojanov, čo spolu tvorí 24 kusov.
Odpadkové koše

V území budú na križovatkách hlavných peších trás umiestnené typové výrobky plniace funkciu
zbernej nádoby na zmiešaný odpad.
Schodiská

Navrhnuté sú dve schodiská, jedno na západe riešeného územia ako hlavné na presun žiakov

a učiteľov z parkoviska ku vchodu do školy a druhé na severe riešeného územia v navrhovanej pešej

komunikácii.

SO 330 — Oplotenie

Predmetom dokumentácieje návrh oplotenia areálu. Cieľom oplotenia je vytvoriť vnútorný perime
areálu, ktorý bude možné diaľkovo ovládať a poskytne dostatočnú úroveň ochrany areálu.
Konštrukcia oplotenia je navrhnutá z 3D plotových dielcov, v rastri 2,5 metra, v antracitovej farbe

RAL 7016. Povrchová úprava Zinok + PVC, veľkosť oka 50x200mm. Kotvené na štvorhranný stlpik

60x60mm v odtieni antracit. Oplotenie bude v miestach peších komunikácii a vjazdov pre autá

osadené dvoma typmi brán na diaľkové ovládania. Celková dížka navrhnutého oplotenia je 147
metrov, vrátane dvoch vstupných brán.

SO 401-Vodovodná prípojka
Okolo územia riešeného projektu prechádza verejný vodovod DN200,z ktorého bude zrealizovaná

vodovodná prípojka TVLt DNI00 dížky 3,2m. Vodovodná prípojka bude ukončená vo vodomernej
šachte, kde bude osadený združený vodomer DN80.

SO 402 — Areálový vodovod
Za vodomernou šachtou bude ďalej do územia pokračovať areálový vodovod. Pôjde o dve vetvy

vodovodu. Vetva hlavného prívodu do objektu dimenzie DN100 dížky 28,50 m bude slúžiť na
zabezpečenie potrebného množstva pitnej vody vobjekte školy, kuchynea telocvične. Vetva
dopíňania akumulačnej nádrže dimenzie DN32 dížky 28,50 m bude slúžiť na dopíňanie akumulačnej

nádrže pre potreby zavlažovania v období sucha. Primárne bude táto nade dopíňaná úžitkovou vodou

zo studne, ktoráje predmetom iného projektu.

SO 405 - Areálový rozvod požiarnej vody

V rámci areálového vodovodu, konkrétne vetvy prívodu do objektu DN100 sú navrhnuté hneď za

vodomernou šachtou dve odbočenia DN100. Tieto odbočenia budů plniť funkciu dvoch okruhov
požiarneho vodovodu.



SO 406 - Doplňovanie akumulačnej nádrže zo studne

V rámci SO 402 areálový vodovod je navrhnuté dopíňanie akumulačnej nádrže z verejného

vodovodu. Toto dopíňanie bude naozaj len záložné riešenie v prípad extrémneho sucha. Primárne sa

uvažuje s dopíňaním akumulačnej nádrže dažďovou vodou zo striech objektu školy a telocvične.

Sekundárne sa v rámci tohto objektu SO 406 navrhuje dopíňanie akumulačnej nádrže zo studne, ktorá

bude v rámci iného projektu navrhnutá v blízkosti vodného toku Vydrica.

SO 410 - Areálová splašková kanalizácia

Navrhovaná kanalizácia v plnom rozsahu bude pozostávať z jednej hlavnej stoky. Na tejto stoke

splaškovej kanalizácie budú umiestnené celkovo 3ks kanalizačných prefabrikovaných šácht

vnútorného priemeru 1000mm. Na tukovej prípojke PVC DN200 bude osadený lapač tukov s

kapacitou 10,01/s (NS10).

SO 420 - Areálová dažďová kanalizácia

Systém areálovej dažďovej kanalizácie bude pozostávať retenčných a akumulačných nádrží a

samotnej dažďovej kanalizácie.

Dažďová voda zo striech objektu školy a telocvične bude pozbieraná a zvedená do akumulačnej a

retenčnej nádrže v rámci vnútorných rozvodov zdravotechniky. Dažďová voda bude najprv privedená

do akumulačnej nádrže, ktorá bude prietočná. Až prebytočná dažďová voda po jej naplnení bude

prepadať ďalej do retenčnej nádrže. Z retenčnej nádrže bude potrubie zaústené do navrhovanej

dažďovej kanalizácie, ktoré je riešené v rámci inej projektovej dokumentácie.

SO 425 - Zaolejovaná dažďová kanalizácia, ORL

Na severnom okraji riešeného pozemku sa bude nachádzať parkovisko školy, ktoré bude

odkanalizované niekoľkými dažďovými vpustami, ktoré budú zvedené do jednej spoločnej stoky

„CIS.4“. Na tejto stoke dažďovej kanalizácie budú umiestnené celkovo 2 ks kanalizačných

prefabrikovaných šácht vnútorného priemeru 1000 mm. Pred zaústením do dažďovejkanalizácie,

ktorá je riešená v rámci inej projektovej dokumentácie bude osadený odlučovač ropných látok „ORL

CIS“ s kapacitou 20,001/s.

SO 430 - Automatické závlahy

V objekte SO 100 je navrhovaná technológia automatickej závlahy na pokrytie vegetačných potrieb

intenzívnej zelenej strechy na streche nad hmotou A1. Strojovňa závlah je umiestnená v 1.PP.

SO 440 - Modrozelená infraštruktúra

Hlavným prvkom modrozelenej infraštruktúry je zostava výsadbových rýh pre alejové stromy.

Výsadbová ryha je vyplnená štrukturálnym substrátom zo zmesi makadamového kameniva a biouhla

ukladaným vo vrstvách.

SO 501 - Areálový NTL rozvod plynu

V objekte SO 100 je s odberom plynu uvažované a je riešené pre kuchyňu a pre vykurovanie —

doplnkový zdroj k tepelným čerpadlám v zimnom období.

Výstavba areálového NTL plynovodu začína napojením na prívod plynu pre areál na výstupe z MaR

skrinky a končí napojením plynu na budovu školy (CIS — SO 100). Celková dížka budovaného

plynovodu bude 47,80 m. Na plynovodez PE rúr v profile D 90 mm v uzlovom bode 2 savybuduje

odbočka pre napojenie kuchyne.

SO 510 - Rušenie plynovodu

NTL plynovod je napojený na existujúcu meraciu a regulačnú zostavu na hranici pozemku. V rámci

výstavby nového areálu a po odstránení existujúcich stavieb na pozemku, je potrebné odstrániť aj

časti areálového NTL plynovodu, ktoré sú po odstránení stavieb nepotrebné. Rušenie existujúceho

plynovodu bude prevedené odpojením od existujúcej meracej a regulačnej zostavy plynu a následným

odstránením nepotrebných častí plynovoduv rámci areálu.
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SO 610 - Arealové vedenie NN
V rámci novej výstavby areálu je nutné vybudovať nové NN rozvody areálu. Objekt SO100 bude
napojený z novej trafostanice TS] v majetku ZS DIS zriaďovanej v rámci susedného zámeru „Vydrica

park“ do rozvádzača RH.SO100, ktorý bude umiestnený v rozvodni NN v 1.PP. Následne budú zo
spomínaného rozvádzača napojené aj areálové rozvody NN areálu CIS Campus-Patrónka.

SO 611 - Arcálové osvetlenie
V rámci novej výstavby areálu je nutné vybudovať nové rozvody areálového osvetlenia. Areálové

osvetlenie objektu CIS Campus - Patrónka bude napojené z rozvádzača RH.SO100, ktorý bude
umiestnený v rozvodni NNv 1.PP. Osvetlenie bude ovládané pomocou súmrakového senzora.

S0701 — Dátová prípojka
Z. bodu napojenia (káblová šachta) na hranici pozemku CIS Campus — Patrónka a Športový areál

Patrónka bude vedená káblová chránička HDPE o priemere 40 mm do priestorov telocvične. V

priestoroch telocvične bude následne ukončená v zariadení operátora Slovak Telekom. Následne od
tohto zariadenia bude vnútornými priestormi vedený optický kábel, ktorý bude ukončený v serverovni
na 1.PP. Dížka navrhnutej trasy: 29 m.

50702 - Агедіоуб dátové rozvody

Na riešenom území sa v budúcnosti uvažuje s rozvodmi štruktúrovanej kabeláže v rámci areálu CIS
Campus - Patrónka. Rozvody budú slúžiť pre komunikačné a napájacie účely pre kamerové systémy,

elektromobilitu a ostatné ktoré budú realizované.

S0710 — Preložka linky Slovak Telekom a.s.
Na riešenom pozemku sa nachádza stávajúce optické vedenie spoločnosti Slovak Telekom a.s., ktoré
bude zrušené a nahradené novou trasou. Na hranici zámeru CIS Campus - Patrónka a Športový areál

Patrónka, z dôvodu napojenia hlavných objektov S0100 Škola s telocvičňou resp. SO 150 Arthouse,
vznikne nová káblová šachta z ktorej budú napojené existujúce rozvody a nové zámery. DíÍžka
navrhnutej trasy: 33 m. Dížka rušenej trasy: 40 m.

PREVÁDZKOVÉ SÚBORY:
PS001 — Výťah
Navrhovaný výťah je riešený ako elektrický lanový výťah v bezprevodovom prevedení umiestený

v železobetónovej výťahovej šachte. Výťahová kabína je vzhľadom na potrebu obojstranného

výstupu riešená ako priechodná s dverami na oboch kratších stranách. Kabína je vybavená
dorozumievacím zariadením prepojeným s 24hod. službou. Kabína je upravená pre používanie

imobilnými osobami. Výťah osobný pre 17 osôb, počet 1ks.

PS002 — Obnovitelné zdroje energie — FVE
V rámci objektu bude inštalovaná fotovoltická elektráreň, ktorá sa skladá z FVE panelov, DC

kabeláže, striedačov, rozvádzača FVE a AC kabeláže pre vyvedenie výkonu. Umiestnenie FVE

panelov je uvažované na streche objektu SO 100. Uvažuje sa s využitím el. energie len pre vlastnů

spotrebu. Na streche je navrhnutých 106 ks FVE panelov o výkone 530 Wp, spolu teda 56,18 kWp.

PS003 — Elektromobilita
V rámci nových rozvodov elektromobility v areáli CIS Campus v Bratislave, budú vybudované nové

rozvody pre autonabíjačky, napojené z rozvádzača trafostanice TS1. Uvažuje sa s jednou nabíjacou
stanicou 2x22kW a prípravou pre ostatné parkovacie miesta.

PS004 - Veľkokuchynská technológia
Technologická časť projektu rieši dispozičné usporiadanie a technologické vybavenie zázemia

kuchyne školy tak, aby boli zabezpečené vysoké hygienické požiadavky na stravovaciu prevádzku
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tohto zariadenia. Návrh predpokladá poskytovať stravovanie do 2000 jedál denne — obedov z toho

600-700 výdaj priamo v jedálni a 1300 jedál vývoz do ďalších dvoch škôl a škôlok. Prevádzka má

zabezpečiť stravovanie počas školskej dochádzkyv priebehu školského roka.

Celá kuchyňa je situovaná na 1.NP a má vyhradený priamy vstupz exteriéru cez príjem tovaru.

Šatňa personálu a sociálne zariadenie sa nachádza vedľa príjmu tovaru. Jedáleň a caffeteria ako

odbytové časti kuchyne sú rovnako umiestnené na 1NP s priamou väzbou na kuchyňu.

Účel stavby: revitalizácia areálu Patrónka.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky

Nakoľko žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný

úrad v zmysle $ 36 ods. 2 v spojení s $ 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od miestneho zisťovania

a ústneho pojednávaniaa v súlade s § 36 ods. 2 a § 61 ods. 3 stavebného zákona určuje, že námietky

môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto

oznámenia. K neskoršie podaným námietkam a pripomienkam nebude stavebný úrad prihliadať.

Upozornenie:

Účastníci konania, ich zákonní zástupcovia a opatrovníci sa môžu dať zastupovať advokátom

alebo iným zástupcom, ktorého si zvolia. Právnická osoba koná prostredníctvom svojich orgánov

alebo prostredníctvom svojho zástupcu. Splnomocnenie na zastupovanie treba preukázať písomným

plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice ($ 17 správneho poriadku).

Stavebný úrad týmto dáva účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred

vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť

jeho doplnenie, v lehote uvedenej vyššie.

Účastník konania je povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe

(8 34 ods.3 správneho poriadku).

Do podkladov a dokumentácie je možné nahliadnuť na stavebnom úrade MČ Biatislava -

Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava v stránkové dni (pondelok 8.00 - 17.00 hod.,

streda 8.00 -17.00 hod.).
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Doručí sa účastníkom konania verejnou vyhláškou:

1. CIS Campus s.r.o., Búdkova 3554/28, 811 04 Bratislava, IČO: 57 043 809, v zastúpení: NEN— ING s.r.o.,

Merlotová 8, 831 02 Bratislava, IČO: 44 938 837,

2. Studio Perspektiv, Ing. arch. Ján Antal, Rohanské nábřeží 717/4, 180 00 Praha 8 — projektant

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25, IČO: 36 063 606, v zastüpeni: N&N

— ING s.r.o., Merlotová 8, 831 02 Bratislava, IČO: 44 938 837,

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001

JTRE a.s., Dvoľákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, IČO: 35 712 155
PK FIN, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, PSČ 811 02, IČO: 35870524

Jaroslav Dufek, Dúbravská cesta 1802/1, Bratislava, PSČ 831 51

Kaufland Slovenská republika v.o.s., Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava, IČO: 35790164

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1, P.O.BOX 192, 814 99 Bratislava
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Doručí sa dotknutým orgánom:

1. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám.1, Р.О.ВОХ 192, 814 99 Bratislava

- Organ územného plánovania
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11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

al.

- Organ ochrany ovzdušia

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Magistrát hl. mesta SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava — Sekcia správy a údržby ciest

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská
4813/8, 820 09 Bratislava

Slovenský vodohospodársky podnik, št. podnik Povodie Dunaja, odštepný závod, Martinská 49, 821 05
Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Radlinského 6, 811 07 Bratislava

. Okresný úrad Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3

— orgán štátnej vodnej správy

— orgán odpadového hospodárstva

— orgán ochrany prírody a krajiny

— odd. civilnej ochranya kr. plánovania

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava

Špeciálny stavebný úrad pre miestne cesty III. A IV. triedy, tunajšia MČ BA-KV

Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 841 04 Bratislava

Ministerstvo obrany SR, Nám. gen. Viesta 2, 832 47 Bratislava — odbor správy nehnuteľ. majetku štátu

TÚV SÚD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava

Orange Slovensko a.s.,

OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 850 00 Bratislava

VNET, a.s., Černyševského 48, 851 01 Bratislava

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Karlova Ves - odd. životného prostredia

Na vedomie:

L

2.

3.

MC Bratislava-Karlova Ves — starostka

spis

ad acta — Їх

VEREJNA VYHLASKA:

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Miestneho

úradu MČ Bratislava-Karlova Ves. Pätnásty deň vyvesenia na úradnej tabuli MČ Bratislava-Karlova Ves
je dňom doručenia rozhodnutia. Zároveň sa rozhodnutie zverejňuje na úradnej tabuli Magistrátu hl. mesta

SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava. Po uplynutí uvedenej lehoty žiadame zaslať verejnú
vyhlasku spat’,

FR
Dätum vyvesenia:7:2. lf? Dátum doručenia: # 9 lodí Рашт 7мевепіа:......нн

pečiatka a podpis: / , pečiatka a podpis: // / pečiatka a podpis:
з й Li Й A /

Mestská čast Bratislava KarlovaVásť Meslská časť Bratislava. ově

Nám sv Františka č.
Stavebný úrad /

| Slavebný úrad

842 62 Bralislava Nám sv Františka č. 8
842 62 Bratislava


