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DaZdové kanalizacia DK 4 (SO 02),
PVC—U DN 160 SN8

DaZdové kanalizdcia DK 7 (SO 03),
PVC—U DN 160 SN 8

—Strkovy mulg, hr. 50 mm
Humozna zemina, hr. 200 mm
—Strkopiesok, hr. 50 mm
—Bentonitovd georoho?, 4600 g/m2

Strkopiesok, hr. 50 mm
Celkovda hrabka 350 mm

—Urovnand@ zemnd plan
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Osev zmesou semien kvitnGcich - Cr ( > Acer campestre (h do 2 m)
IG&nych druhov, 10—15 g/m2

Humdzna zemina, hr. 200 mm

Urovnand zemnd plan

Kvapkové zéavlaha:

Strkovy mulg, hr. 50 mm- perf. kvapkovacia hadica DN 16x1,5

Jutovd geosiet, 100 g/m2-
Humbdzna zemina, hr. 200 mm—

Strkopiesok, hr. 50 mm-
Celkova hrubka 300 mm

Vedenie zavlahy SO 02:
Vetva 1, LDPE DN 32x3 mm
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Acer campestre (h do 2 m)
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Prieloha 1 (SO 02),
max h. 0,30 m, dl. 17,56 m

Miskovitd reten&nd plochd
SO 02 (2 ks)
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Fraxinus ornus
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Fraxinus ornus

Prieloha 2 (SO 02),
max h. 0,30 m, dl. 20,89 m
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Sublitordlna zdéna

Litorélna zona

Prieloha 3 (SO 02),
max _h. 0,30 m, dl. 18,54 m;K
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Corylus colurna ,adq

Podzemnd akumula&né /
nadrz 7.5 m3 (SO 02) ' S v 60((\
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Strom vysoky cca 4 m osadeny

69V\’ \. do jamy 1x1x1 m s ochranou z kolov
v Cb \O\l (3 ks, h. 2,5 m, jutovd paska dl. 1 m)
Strom vysoky cca 2 m osadeny 500 1000 500
do jamy 1x1x1 m s ochranou z kolov
(3 ks, h. 2,3 m, jutovd pdaska dl. 1 m)
Vysadba krikov, 4 ks/strom, max h. 0,5 m, Vysadba ker9V- 4 ks/strom. max h. 0,5 m,
(Berberis Thunbergi Atropurpurea) (Berberis Thunbergi Atropurpurea)
0%\69V\ &
3 ol
étrkovy mulg, hr. 50 mm © SRR étrkovy mulg, hr. 50 mm
Humbézna zemina, hr. 300 mm | L Humbézna zemina, hr. 300 mm
ExistujGca kalovd jama 1.5x2x1 m;
so_$trkovou vypliiou
' Da¥dova kanalizdcia DK 4 I "

‘\(\ PVC—U DN 160 SN 8, dl. 9.41 m H\'\;:?’r\‘-?" Hp oo,
Ny Q(\\ Eachta PVC DN 300 SO 02, h. 1,8 m, i F S i
( ‘3 so zaslepenym prepojovacim potrubim -jf"o °
- PVC—-U DN 160 SN 8, dl. 1 m e

o8 : = o N
Q O ..::;.0?04 , ./; P:» \\s\“".:..': \ )
{ LitorGing_z6na: Sublitoréina_z6na: Miskovitd kvitnGea laka: & gl 2 W .
/ —Hippuris vulgaris Solitérne a vtrlsené rastliny: Solitérne a vtrisené rastliny: e ;_."_e"_"?“‘f‘_'.n-;-"" """

Sachta S T | |
S}

—Iris pseudoacorus
—Sagittaria sagittifolia
—Equisetum fluviatile
—Scirpus sylvaticus
—Juncus effusus

—Lythrum salicaria

—Iris sibirica

—lIris kaempferi

—Scirpus lacustris
—Schoenoplectus lacustris

Skupinové, pokryvné rastliny:

—Caltha palustris
—Lysimachia nummularia
—Carex gracilis

—Lythrum salicaria

—lIris sibirica

—lIris kaempferi

—Scirpus lacustris
—Schoenoplectus lacustris

Skupinové, pokryvné rastliny:

—Caltha palustris
—Lysimachia nummularia
—Carex gracilis
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